
1 

 

經濟部水利署中區水資源局  會議紀錄 

壹、會議名稱：107 年度臺中地區水源調配小組第 10 會議 

貳、會議時間：107 年 11 月 30 日（星期五）上午 11 時 

參、會議地點：本局調度中心一樓會議室 

肆、主持人：顏副局長詒星 

伍、記錄人：趙美英 

陸、出（列）席者：（如附簽名冊） 

柒、主席致詞：(略) 

捌、與會單位意見： 

玖、綜合結論： 

一、台中調度區水源調配因應措施如下，並依據水利署供水情勢檢討

會議決議調整： 

(一) 鯉魚潭水庫：  

1.鯉魚潭水庫 12 月管控公共給水每日出水量 65 萬噸。 

2.大安溪上灌區 12 月供水量為 2.7 cms；下灌區 12 月供水量

為 0.3 cms。 

(二)德基水庫(石岡壩)： 

1.石岡壩公共用水配合鯉魚潭水庫供應，以滿足台中地區用水

需求為原則。 

2.大甲溪葫蘆墩圳 12 月取水量為 3.5 cms(夜間減量為

1cms)；石岡壩下游各圳路放水量 12 月為 3 cms(夜間減量

為 1cms)，視水情與降雨情形彈性調整農業供水量。 

二、豐原給水廠新設 10 萬噸淨水處理設備，自 12 月 1 日起納入石岡

壩原水費計價，請自來水公司協助提供流量計資訊。 

三、卓蘭發電廠發電機組自 107 年 12 月 19 日起進行機組維修，預定

90 工作天，其中，主閥水封更換期間無法引水入鯉魚潭水庫，

故請電廠將水封更換作業延至 108 年 2 月中旬春耕期間，以利

水源調配。 
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四、請各單位於 107 年 12 月底前提出 108 年上半年各標的計畫用水

量。 

五、德基水庫短期排淤及減淤對策為機械清淤、PRO 洩降錐維持(每

年開啟 2次)等方案，經 107 年度 PRO 開啟水質觀測資料顯示，

PRO 開啟期間囚砂於青山壩，對下游供水無影響。長期減淤作業

即颱洪時期水庫排砂，所造成大甲溪濁度升高在大安大甲溪聯

合運用計畫完成前，需請自來水公司評估預定 108 年 3 月完成

之豐原淨水場初沉池可提升濁度處理能力、備援地下水井及食

水嵙溪備援取水等多元取水方式，以穩定高濁期間大台中地區

供水。 

六、各單位若有工程施作請事先通知台電公司大甲溪發電廠，以利預

為安排水源調配作業。 

七、請各單位依據上列決議量協助管控各區水庫水情，並於降雨期間

若田間水量充足時，由各水利會主動聯繫各水庫管理中心進行

減、停供水措施，並請各水庫管理中心聯繫上游電廠減少發電

放水量，以節省水量蓄存水庫延長供水時程。 

 

壹拾壹、散會 


