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經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄 
 

壹、會議名稱：105 年度「彰雲投地區水源調配小組」第 5 次會議 

貳、會議時間：105 年 8 月 26 日（星期五）上午 10 時 0 分 

參、會議地點：集管中心 3F 會議室 

肆、主持人：彭副局長志雄 

伍、記錄人：林志堅 

陸、出席者：（如附簽名冊） 

柒、列席者：（如附簽名冊） 

捌、主席致詞：（略） 

玖、歷次會議決議事項辦理情形：(無) 

拾、報告事項： 

一、主辦單位報告：（略） 

二、各相關單位報告： 

(一) 經濟部水利署 

目前霧社水庫蓄水量僅 46%，明顯偏低，請台電公司協助

蓄升水量。 

(二) 台灣電力股份有限公司電力調度處 

1. 目前水庫規線與水力機組運用情形說明(略)。 

2. 霧社水庫蓄水量主要配合日月潭水庫，重點放在日月潭水

庫之水位，若霧社水位提高則日月潭水位會下降，目前霧

社水庫水位在規線以上。 

(三) 台灣自來水股份有限公司第五區處 

有關本處湖山淨水廠試車現況，經詢監造單位中工處表

示，承商預定於 9 月中旬進入整體試車。 

(四) 本局集管中心 

1. 105 年 7 月份各標的供水量如下： 

(1) 水力用水日平均為 47.28cms(408.53 萬 CMD)。 

(2) 彰化灌區日平均供水量為 42.75cms(369.32 萬 CMD)。 

(3) 雲林灌區日平均供水量為 65.09cms(562.35 萬 CMD)。 
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(4) 公共給水日平均供水量為 0.99cms(8.57 萬 CMD)。 

(5) 工業用水日平均供水量為 3.35cms(28.91 萬 CMD)。 

2. 105 年 8 月份(至 25 日止) 各標的供水量如下： 

(1)水力用水日平均為 32.63cms(281.91 萬 CMD)。 

(2)彰化灌區日平均供水量為 34.57cms(298.70 萬 CMD)。 

(3)雲林灌區日平均供水量為 54.46cms(470.56 萬 CMD)。 

(4)公共給水日平均供水量為 1.24cms(10.68 萬 CMD)。 

(5)工業用水日平均供水量為 2.94cms(25.39 萬 CMD)。 

三、本局湖管中心 

(一) 105 年 4 月 2 日下閘蓄水。 

(二) 105 年 5 月 6 日由桶頭攔河堰開始引水。於桶頭攔河堰濁

度於 200NTU 以下時，引水進入庫區，進行庫區水質調控，

並由閘閥室生態放流口或緊急放流口洩放水，維持庫區水

位 EL.168m。 

(三) 105 年 5 月 28 日蓄水高度到達 EL.168m，蓄水量 124 萬

m3(有效蓄水量 70 萬 m3)，蓄水率 2.4%。 

(四) 105 年 6 月 16 日湖山淨水場輸送管路試水完成，測試結果

良好。於 6 月 17 日已具每日供水 20 萬 m3 至湖山淨水場

之能力，未來俟水庫蓄水情形逐步增加供水量。 

(五) 105 年 7 月 5 日台水公司湖山淨水場支線管段(約 1.7 公里)

進行充洗管及湖山淨水場試車，本局均配合台水公司需求

水量供水。 

(六) 105 年 7 月 5 日至 105 年 8 月 24 日，湖山水庫依據台水公

司湖山淨水場提出之每日需求量供水，目前台水公司要求

每日在 10:00~16:00 間以 1.2cms 供水。 

(七) 105 年 8 月 9 日林內淨水場輸送管路試水完成。目前台水

公司辦理往林內淨水廠支線段管洗管等。 

(八) 預計 105 年 8 月 31 日蓄水高度到達 EL.170m，蓄水量 186

萬 m3(有效蓄水量 132 萬 m3)，蓄水率 3.6%。第一階段蓄

水水位高度完成。停留 15 日並加密進行相關安全監測工
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作。 

拾壹、會議結論： 

一、經討論集集攔河堰 105 年 9、10 月用水調配原則如下： 

(一) 集集攔河堰 9 月採總量 70cms 供水，10 月採總量 60cms 供

水。 

(二) 台電公司 9 月上、中、下旬放水量為 10、20 及 20cms，10

月上、中、下旬放水量為 20、20 及 25cms。 

二、為利於各單位對於後續湖山水庫供水期程掌握及配合作業，

請台水公司配合指派相關人員與會列席說明。 

拾貳、臨時動議：(無) 

拾參、散會 


