
經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄
壹、會議名稱：111年度彰雲投地區水源調配小組第1次會議

貳、會議時間：111年 2月 21日(星期一)10時

參、會議地點：本局調度中心會議室

肆、主持人：潘副局長禎哲

伍、紀錄：林志堅

陸、出席者：（如附簽名冊）

柒、列席者：（如附簽名冊）

捌、主席致詞：（略）

玖、報告事項： (略)

拾、提案討論：

案由一：研商111年 3月及4月用水調配（提案單位：本局經管課）。

一、說明：(略)

二、綜合結論：

(一)集集攔河堰 3月採總量40CMS，4月上、中、下旬採總量40、40、45CMS供水。

台電配合放水量3月為20CMS，4月為20CMS。

(二)湖山水庫：3月及4月供水20萬噸，並視水情機動調整。

拾壹、臨時動議：

案由一：明潭發電廠濁水機組試運轉更新工程完工試運轉，需增加南岸聯絡渠

道供水量（提案單位：明潭發電廠）。

一、說明：

(一)明潭發電廠：濁水機組1/10~3/10控制器汰換工程更新中，目前本工程

已接近完工，預定3/8(二)~3/10(四)08:00~17:00試運轉需10cms水量，

然濁水機組設置於南岸連絡渠道，因值枯水期林內分水工水量僅約

5cms，擬請貴局於本工程試運轉期間，能多配 5cms水量，以利本工程順

利進行。

(二)萬大發電廠：配合霧社水庫第四次安全評估缺失改善之溢洪道弧形閘

門除鏽油漆工作，霧社水庫水位須維持於 EL995公尺以下，預定於 3月上
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旬開始增加放水量，水位由 EL.1002公尺降至 EL.995公尺，以利溢洪道

弧形閘門除鏽油漆工作。

二、綜合結論：

(一)有關明潭發電廠濁水機組試運轉期間(約3天)所需增加水量，請配合霧

社水庫第四次安全評估缺失改善之溢洪道弧形閘門除鏽油漆工作需預

降水位增加放水量期間辦理。

(二)霧社水庫辦理第四次安全評估缺失改善之溢洪道弧形閘門除鏽油漆工

作需預降水位增加之放水量應配合日月潭水庫水位，盡量蓄存於日月

潭水庫中，以增加水資源利用率。

拾貳、散會      
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